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ValkScreenDrive: type aandrijvingen

Voor een goede teelt is een betrouwbare Voor elke kas een geschikte aandrijving
scherminstallatie onmisbaar  § W < R

'\, Venlokas

Type 1
Trek/duw £

Type 2

Trekdraad

Hoebeterhet i Hoe beter de

kasklimaat, ; klimaatbeheersing, Type 3
: Semi-Trek/duw

hoe hoger de hoe groter de
gewasopbrengst energiebesparing

(I Foliekas
L ° 'Iypel
Zonder aandrijving R e S

geen werkend schermsysteem
— R 8
Type 2 C—-'L
Trekdraad ﬁf‘ )

)

T Van der Valk Horti Systems innoveert voortdurend om in de (toekomstige) behoeften van afnemers

te voorzien. Het aandrijvingssysteem ValkScreenDrive is dan ook volledig voorbereid op de Type 3
technologische uitdagingen van vandaag én morgen. De verschillende unieke componenten zijn Semi-Trek/duw
volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één soepel werkend aandrijfsysteem.

ValkScreenDrive wordt gezien als het meest veelzijdige aandrijfsysteem voor Venlo- en Foliekassen.




Type 1 | Trek/duw Unieke componenten

——

De ValkDriveTube trekt en duwt het scherm open en dicht.

'I‘rek/duw aandrij ving > : » i v Contiflo verzinkt ¥ geschikt voor zwaar gebruik v standaardlengtes
N\t N

Geschikt voor elk type kas

De ValkTableClamp vormt de ideale verbinding tussen de ValkDriveTube
en het ValkScreenProfile.

Tandbanen noodzakelijk (eXtern aan te Schaffen) v extra sterke verbinding v eenvoudige montage ¥ geschikt voor 27 en 32 mm buis

Geen krachten op de kopgevels van de kas AN

De ValkRollerBracket geleidt de ValkDriveTube.

v eenvoudige montage v gepatenteerde kunststof rollen v bout- en klemvariant

/NN

De ValkRollerClamp vormt de verbinding tussen de ValkDriveTube en het
ValkScreenProfile in het geval van afwijkende vakmaten (pasvak).
Vvervangt ValkTableClamp in pasvak Vgeschikt voor 27 en 32 mm buis

7\
/~ \ Foliekas

Bij ValkScreenDrive Type 1 en 3 verbindt de ValkPolyStrip enkele
systeemcomponenten en het aandrijfcomponent de ValkRollerBracket.

¥multifunctioneel vvereenvoudigt voorraadbeheer v houdt de sluitdraad in zijn greep

} Hoe werkt het? He

Type 1 | Trek/duw

Werking m.b.v. trek/duwbuis en tandbaan.
Voor het openen en sluiten van het schermdoek, beweegt de trek/duwbuis
heen en weer m.b.v. de tandbaan.



http://https//www.valkhortisystems.com/media/a05pni0y/valkdrive-type-1-push-pull.mp4

Type 2 | Trekdraad Unieke componenten

- —

-
/N\HON

De ValkKliMax verzekert een perfecte afdichting in alle situaties, uiterst
gelijkmatige vochtkieren en een zo klein mogelijk doekpakket.

¥ diverse varianten v krachtigste in zijn soort met 3, 6 of 9 kg weerstand

N\t

De ValkPulley ondersteunt de retourdraad van de trekdraad aandrijving,
zodat deze niet gaat doorhangen en de installatie soepel blijft lopen.

v standaard voorzien van profielclip (Venlokassen) welke altijd past
N\t N\

Het ValkReversingWheel zorgt ervoor dat de RVS trekdraad bij de kopgevel '

Trekdraad aandrijving

en bij een afdelingssplitsing retour geleid wordt.

Voordelig

vin enkele, dubbele en gespiegelde variant v voorkomt slijtage schermdoek

Bestuurt grote schermafdelingen NP

. et De ValkDriveShaft bevindt zich in het midden van de schermafdeling. %
Kas dlent bestand te ZIJn tegen de kraChten De as wikkelt de staaldraad op en af om het scherm te openen en sluiten. Pe
van deze installatie v verkrijgbaar in drie uitvoeringen: x- verjongd, o-verjongd, glad v makkelijk te koppelen /

N\EON

De ValkWireTensioner zorgt ervoor dat de RVS trekdraden op de juiste spanning

staan, zodat de ValkKliMax correct functioneert. De ValkWireSleeve regelt het
netjes op- en afwikkelen van de trekdraad.

vonwrikbare verankering op en uitlijning met 2” aandrijfas

NP

De ValkBearingBracket zorgt voor het geleiden van de ValkDriveShaft en kan op
verschillende manieren aan de kasconstructie worden gemonteerd.

.
l \ FOllekaS v uitvoering met kunststof glijlager of 8 kogellagers voorkomt insnijden aandrijfas

@__ 9 A

— Het ValkPolyCord vervangt de stalen trekdraad bij de aandrijfas en is strakker op te wikkelen.

v minder motorvermogen door smallere aandrijfas
} Hoe werkt het? Ll
Type 2 | Trekdraad r\

Werking m.b.v. RVS trekdraad (bij foliekassen RVS trekdraad met ValkPolyCord).

Deze draad wordt om een stalen aandrijfas gew1kkeld Een speciale spanbus De ValkPolyClamp verbindt het ValkScreenProfile VP+ en de trekdraad. Het unieke

ontwerp zorgt voor een sterke fixatie.

zorgt ervoor dat de draad de juiste spanning krijgt voor een soepele werking.

v geeft lichtwinst door compacte constructie
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Unieke componenten

a a ValkDriveTub e o

De ValkDriveTube trekt en duwt het scherm open en dicht. . /

5 N
v Contiflo verzinkt v geschikt voor zwaar gebruik v standaardlengtes /

N\t

De ValkTableClamp vormt de ideale verbinding tussen de ValkDriveTube
en het ValkScreenProfile.

v extra sterke verbinding v eenvoudige montage v geschikt voor 27 en 32 mm buis

Semi-trek/duw aandri{fy, AN

Voordelig en geschikt VOOEL elk type kas y De ValkRollerBracket geleidt de ValkDriveTube.

v eenvoudige montage V gepatenteerde kunststof rollen v bout- en klemvariant

Bestuurt grote schermafdelingen
A & Val
Zonder tandbanen %

De ValkDriveShaft bevindt zich in het midden van de schermafdeling.
De as wikkelt de staaldraad op en af om het scherm te openen en sluiten. /

Geen kraChten Op de kopgevels van de kas v verkrijgbaar in drie uitvoeringen: x- verjongd, o-verjongd, glad v makkelijk te koppelen

AL

A Ven10kas De ValkWireTensioner zorgt ervoor dat de RVS trekdraden op de juiste spanning
staan, zodat de ValkKliMax correct functioneert. De ValkWireSleeve regelt het

netjes op- en afwikkelen van de trekdraad.

vonwrikbare verankering op en uitlijning met 2” aandrijfas

- a V

De ValkBearingBracket zorgt voor het geleiden van de ValkDriveShaft en kan op
verschillende manieren aan de kasconstructie worden gemonteerd.

m Foliekas vV uitvoering met kunststof glijlager of 8 kogellagers voorkomt insnijden aandrijfas

/NN

De ValkRollerClamp vormt de verbinding tussen de ValkDriveTube en het
ValkScreenProfile in het geval van afwijkende vakmaten (pasvak).

Hoe werkt het? He

| Vvervangt ValkTableClamp in pasvak vgeschikt voor 27 en 32 mm buis
Type 3 | Semi-Trek/duw /7 \ ValkPro S>Tr1ip & j 7 C =

Bij ValkScreenDrive Type 1 en 3 verbindt de ValkPolyStrip enkele
systeemcomponenten en het aandrijfcomponent de ValkRollerBracket.

Werking m.b.v. trek/duw buis en RVS trekdraad (Venlokas) of ValkPolyCord
(Foliekas). Combineert de voordelen van een trek/duw installatie met die van
een trekdraad installatie.

vmultifunctioneel vvereenvoudigt voorraadbeheer v houdt de sluitdraad in zijn greep

Het ValkPolyCord vervangt de stalen trekdraad bij de aandrijfas en is
strakker op te wikkelen.

vminder motorvermogen door smallere aandrijfas
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ValkScreenDrive

Component
Type aandrijving

v

Systeem »

|+

Lt
)

et

ValkScreenVision 2.0
(VSV 2.0)
ValkScreenVision 1.0
(VSV 1.0)

ValkClip
(ve)

ValkCavityVision 2.0
(VCV 2.0)
ValkCavityVision 1.0
(VCV 1.0)

(veT)

A,
ValkGreenTop o~
—

ValkDriveTube
Type @+ O

ValkTableClamp
Type @+ O

ValkRollerBracket
Type @+O

ValkRollerClamp
Type @

ValkKliMax
Type @

ValkKliMax Extender
Type @ +O+O

ValkPulley
Type @

ValkReversingWheel
Type @

ValkDriveShaft
Type @ +O

ValkWireTensioner +
ValkWireSleeve

Tre @+©

Alle unieke componenten van ValkScreenDrive zijn volledig op

ValkBearingBracket
Tyre @+O

elkaar afgestemd en voorbereid op de technologische uitdagingen

van vandaag én morgen!

ValkPolyStrip
Type @

ValkPolyCord
Type @

ValkPolyClamp
Type ©

ValkWireSleeve
Type ©

111 FsN\ee | dany /

T 1Fs\@edianw /
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Specialist in
Scherminstallaties & Luchtmechaniek
voor de tuinbouw

sinds 1963

CO, reductie, constant klimaat, koeling en ontvochtiging
Onze producten dragen bij aan een beter kasklimaat

Mensgericht
Innovatief
Duurzaam

Ondernemend

Zwartendijk 73

Klik voor contact 2681 LP Monster

met Valk Horti www.valkhortisystems.nl

experts
i % info@valkhortisystems.nl
ETR +31174 - 2122 23
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