
ValkScreenDrive

最...
全面的驱动系统 

适用玻璃温室及膜温室

GLASS POLY OUTDOOR

VENTILATION

SCREENING

扫描二维码了解该系统的更多信息



温室气候越好,

作物产量越高

气候控制越好,

节能效果越好

为实现温室良好的种植效果，一个可靠的拉幕系

统是必不可少的。

没有驱动

就没有拉幕系统

Van der Valk Horti Systems 万德沃克系统不断创新以满足客户的（未来）需求。因此，ValkScreenDrive 

驱动系统已为当今和未来的技术挑战做好了充分准备。各种独特的组件彼此完全匹配，共同构成一个运行平

稳的驱动系统。ValkScreenDrive 驱动系统是玻璃温室及膜温室应用领域用途最广泛的驱动系统。



ValkScreenDrive: 三种驱动类型

适用任何温室类型的驱动系统

类型 1
齿轮齿条驱动

类型 3
半齿轮齿条驱动

玻璃温室

膜温室

类型 2
钢缆驱动

GLASS POLY OUTDOOR

VENTILATION

SCREENING

类型 1
齿轮齿条驱动

类型 3
半齿轮齿条驱动

类型 2
钢缆驱动



适用任何类型的温室

需要齿条（需要从外部购买）

对温室山墙无载荷

齿轮齿条驱动系统

配合推拉管及齿条使用

推拉管通过移动到齿条的一端或者另一端达到关闭和打开幕布的目的。

工作原理是什么？
类型1 | 齿轮齿条驱动

玻璃温室 

膜温室

类型    | 齿轮齿条驱动



适用任何类型的温室

需要齿条（需要从外部购买）

对温室山墙无载荷

独特组件

ValkDriveTube

ValkTableClamp

ValkRollerBracket

ValkRollerClamp

ValkPolyStrip

+

+

+

+

ValkDriVeTube 通过推拉实现幕布的开合和闭拢。 

塔塔钢铁Contiflo系列镀锌管     可承受大载荷     标准长度

ValkTableClamp 夹箍可实现ValkDriveTube 

推拉管与ValkScreenProfile 驱动边之间的理想连接。

连接非常牢固      易于安装      提供27mm及32mm 版本  

ValkRolerBracket滚轮支架引导支撑ValkDriveTube 推拉管。

易于安装       专利滚轮       螺栓及夹具版本可选     

ValkRollerClamp 滚夹用于非标准尺寸开间下，固定推拉管到驱动边。

非标准开间下，用于替换ValkTableClamp 夹箍。     

可选27mm及32mm版本  

在类型1和3的应用中，ValkPolyStrip 多功能连接条 用于连接单个系统组件与

ValkRollerBracket 滚夹驱动组件。

多功能      简化库存管理      支撑幕布收拢线  

玻璃温室 膜温室



性价比高

可带动更多开间

温室必须能够承受钢缆系统对山墙的载荷

钢缆驱动系统

类型2 | 钢缆驱动

使用不锈钢驱动钢缆工作（膜温室使用不锈钢钢缆与ValkPolyCord 特制绳结合）。驱

动钢缆绕在钢制传动轴上。 一个特制的紧线套筒可确保钢丝绳获得正确的张力，从而

使系统平稳运行。

类型    | 钢缆驱动

玻璃温室 

膜温室

工作原理是什么？



(2)

ValkKliMax

ValkPulley

ValkReversingWheel

ValkDriveShaft

ValkWireTensioner + ValkWireSleeve

+

+

+

ValkKliMax 驱动卡确保任所有情况下都有完美的幕布开闭，均匀统一的气

候以及最小可能的幕布收拢体积。

有不同的变体      同类产品中最给力，提供3kg，6kg及9kg阻力。

ValkPulley小吊轮组合用于支撑回程驱动钢缆，从而防止钢丝绳下坠，

保证系统平稳运行。

标配驱动边挂夹，总是可以固定到各种不同的驱动边上（玻璃温室）

ValkReversingWheel 换向轮确保驱动钢缆能够从山墙及分区末端处被引

导回传动轴。

有单轮，双轮及镜像版本        幕布幕布磨损

ValkDriveShaft 传动轴安装在分区中间。传动轴通过缠绕和展开钢丝绳

以实现打开和关闭幕布。

有X型缩口，O型缩口及直口型三种版本        连接简易  
 

ValkWireTensioner 紧线器确保钢丝绳总是正确地张紧，从而确保ValkKliMax 

驱动卡正确运行。塑料套筒确保钢丝绳整齐地绕进和展开。 

独特设计使其可以牢固地锚定在2寸传动轴上方 

ValkBearingBracket

+

ValkPolyCord

ValkBearingBracket 传动轴支座引导支撑ValkDriveShaft 传动轴，可以以不同

方式安装在温室结构上。 

有塑料轴承和8球刚轴承两种，防止划伤传动轴

ValkPolyCord 特制绳用于在传动轴缠绕部分取代钢丝绳, 并且绳制材料可以缠绕的更紧

需要较少功率的电机得益于小尺寸传动轴的使用

ValkPolyClamp

ValkPolyClamp 连接ValkScreenProfile VP+ 膜温室拉幕传动轴及驱动钢缆。
独特的设计确保了可靠的连接及固定

结构紧凑，增加光增益  

+

+

独特组件

玻璃温室 膜温室



类型    | 半齿轮齿条

性价比高且适用各种温室

可驱动更大开间 

不需要齿条

对温室山墙无载荷

半齿轮齿条系统

类型3 | 半齿轮齿条

使用推拉管与钢丝绳（玻璃温室）或者ValkPolyCord(特制绳)工作。结合了齿轮齿条驱动

与钢缆驱动的优势。

玻璃温室 

膜温室

工作原理是什么？



(2)

ValkDriveShaft

ValkWireTensioner + ValkWireSleeve

+

+

ValkDriveTube+

ValkTableClamp+

ValkRollerBracket+

ValkPolyStrip & ValkPolyCord

ValkBearingBracket

ValkRollerClamp+

Poly Poly

+

在类型1和3的应用中，ValkPolyStrip 多功能连接条 用于连接单个系统组件与
VakRollerBracket 滚夹驱动组件。

多功能      简化库存管理      支撑幕布收拢线  

ValkPolyCord 特制绳用于在传动轴缠绕部分取代钢丝绳, 
并且绳制材料可以缠绕的更紧

需要较少功率的电机得益于小尺寸传动轴的使用

独特组件

玻璃温室 膜温室

ValkDriVeTube 通过推拉实现幕布的开合和闭拢。 

塔塔钢铁Contiflo系列镀锌管     可承受大载荷     标准长度

ValkTableClamp 夹箍可实现ValkDriveTube 

推拉管与ValkScreenProfile 驱动边之间的理想连接。

连接非常牢固      易于安装      提供27mm及32mm 版本  

ValkRolerBracket滚轮支架引导支撑ValkDriveTube 推拉管。

易于安装       专利滚轮       螺栓及夹具版本可选     

ValkDriveShaft 传动轴安装在分区中间。传动轴通过缠绕和展开钢丝绳

以实现打开和关闭幕布。

有X型缩口，O型缩口及直口型三种版本        连接简易  
 

ValkWireTensioner 紧线器确保钢丝绳总是正确地张紧，从而确保ValkKliMax 

驱动卡正确运行。塑料套筒确保钢丝绳整齐地绕进和展开。 

独特设计使其可以牢固地锚定在2寸传动轴上方 

ValkBearingBracket 传动轴支座引导支撑ValkDriveShaft 传动轴，可以以不同

方式安装在温室结构上。 

有塑料轴承和8球刚轴承两种，防止划伤传动轴

ValkRollerClamp 滚夹用于非标准尺寸开间下，固定推拉管到驱动边。

非标准开间下，用于替换ValkTableClamp 夹箍。     

可选27mm及32mm版本  



所有ValkScreenDriVe 拉幕驱动的独特组件都可以完全互相匹配，同时已为

当今和未来的技术挑战做好了充分准备！

独特组件

GLASS POLY OUTDOOR

VENTILATION

SCREENING

ValkScreenDrive



独特组件

组件
驱动类型 

ValkScreenVision 2.0

(VSV 2.0)

ValkScreenVision 1.0

(VSV 1.0)

ValkCavityVision 2.0

(VCV 2.0)

ValkCavityVision 1.0

(VCV 1.0)

ValkClip 

(VC)

ValkPoly+ 

(VP+)

ValkGreenTop 

(VGT)

ValkDriveTube
类型

ValkTableClamp
类型

ValkRollerBracket
类型

ValkRollerClamp
类型

ValkKliMax
类型

ValkPulley
类型

ValkReversingWheel
类型

ValkDriveShaft
类型

ValkWireTensioner +
ValkWireSleeve
类型

ValkBearingBracket
类型

ValkPolyStrip
类型

ValkPolyCord
类型

ValkPolyClamp
类型

ValkWireSleeve
类型

 1  3+

 1  3+

 1  3+

 1

  2

  2

 2  3+

  2   3+

  2   3+

  1

  2

  2

  3

系统

ValkKliMax Extender
类型   2  1  2+  3+

  2



以人为本

创新研发

可持续发展

企业家精神

携手合作，为世界的可持续发展提供创新解决方案

Zwartendijk 73

2681 LP  Monster

www.valkhortisystems.com

info@valkhortisystems.com

+31 174 - 21 22 23

我们专注于

温室拉幕系统&开窗机制温室拉幕系统&开窗机制

专为设施园艺而来

节能减排，恒定气候，制冷与除湿
我们的产品致力于更好的温室气候控制

扫描咨询沃
克园艺专家

始于1963
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